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Roto lisatarvikud

1-R02 2-R22

3-R52

2-R25

3-R55

1-R03 2-R23

3-R53

2-R26

3-R56

1-R06 2-R29

3-R59

2-R32

3-R62

1-R04 2-R27

3-R57

2-R30

3-R60

1-R05 2-R28

3-R58

2-R31

3-R61

1-R01 2-R21

3-R51

2-R24

3-R54

2-V22

3-V52

2-V23

3-V53

2-V21

3-V51

2-V24

3-V54

2-V30

3-V60

2-V25

3-V55

2-V28

3-V58

2-V26

3-V56

2-V27

3-V57

2-V29

3-V59

2-V31

3-V61

2-V32

3-V62

1-V02

1-V06

1-V03

1-V05

1-V01

1-V04

Siseruloo ZRS ja ZRE

Standardsed toonid (1) Eritoonid (2)

Trükimustrid (3)

Pimendusrulood

Standardsed toonid (1) Eritoonid (2)

Trükimustrid (3)

Tähelepanu! Trükitehnika eripärast tulenevalt võivad esineda erinevused materjalide värvitoonides.
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Roto lisatarvikud

2-F22

3-F52

5-F82

4-F72

2-F23

3-F53 4-F73

2-F21

3-F51

5-F81

4-F71

2-F24

3-F54

2-F30

3-F60

2-F25

3-F55

2-F28

3-F58

2-F26

3-F56

2-F27

3-F57 4-F74

2-F29

3-F59

2-F31

3-F61

2-F32

3-F62

1-F02

1-F06

1-F03

1-F05

1-F01

1-F04

1-J01 2-J21

1-J04 2-J24

2-J27

1-J02 2-J22

1-J05 2-J25

1-J03 2-J23

1-J06 2-J26

Voldikkardinad

Standardsed toonid, valgust 
läbilaskev kangas (1)

Trükimustrid, valgust läbilaskev 
kangas (3)

Trükimustrid,  valgust mitteläbilaskev kangas (5)

Standardsed toonid, valgust 
mitteläbilaskev kangas (4)

Eritoonid, valgust läbilaskev kangas (2)

Standardsed toonid (1) Uued eritoonid (2)

Ribakardinad

Tähelepanu! Trükitehnika eripärast tulenevalt võivad esineda erinevused materjalide värvitoonides.
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Roto katuseaknad
Ümber kesktelje avanevad

Suitsueemaldussüsteem

Varuväljapääs

Ülemises kolmandikus avanevad

Kahesüsteemsed

Elektriliselt juhitavad

Katuseluuk

WDF R4. 
WDF R6.

WRA R5.

WSA R8.

WDF R7.

WDF R8.

WDT R4.    
WDT R6.

WDA R3.

Välised katteplekid

hall metallik 
alumiinium 
(standard)

titaantsink (TZ) vask (Cu) RAL tabeli järgi 
valitud toon

Mõõtude tabel

540 650 740 940 1140 1340
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laius (mm)
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u
s 

(m
m

)

WDF R4.
WDT R4.
WDF R6.
WDT R6.
WDF R7.
WDF R8.

5/7

WDF R6.

WDT R6.

7/7

WDF R6.

WDT R6.

     

9/7

WDF R6.

WDT R6.

11/7

WDF R6.

WDT R6.

13/7

WDF R4.
WDT R4.
WDF R6.
WDT R6.
WDF R7.
WDF R8. 
WDA R3.

5/9

WDT R6. 
WDF R7.
WDF R8.

6/9

WDF R4.
WDT R4.
WDF R6.
WDT R6.
WDF R7.  
WDF R8.
WDA R3.

7/9

WDF R4.
WDT R4.
WDF R6.
WDT R6.
WDF R7.

WDA R3. H

9/9

WDF R4.
WDT R4.
WDF R6.
WDT R6.
WDF R7.

11/9

WDF R4.
WDT R4.
WDF R6.
WDT R6.
WDF R7.
WDF R8.

13/9 

WDF R4.
WDT R4.
WDF R6.
WDT R6.
WDF R7.
WDF R8.

5/11

WDF R4.
WDT R4.
WDF R6.
WDT R6.
WDF R7.
WDF R8.
WDA R3.

6/11

WDF R4.
WDT R4.
WDF R6.
WDT R6.
WDF R7. 
WDF R8.

7/11

WDF R4.
WDT R4.
WDF R6.
WDT R6.
WDF R7. 
WDF R8.

9/11

WDF R4.
WDT R4.
WDF R6.
WDT R6.
WDF R7. 
WDF R8.
WRA R5.

11/11

WDF R4.

WDT R4.

WDF R6.

WDT R6.

WDF R7.

WDF R8.

WRA R5.

6/14

WDF R4.

WDT R4.

WDF R6.

WDT R6.

WDF R7. 

WDF R8.

WSA R8.

     WDC i8.

7/14

WDF R4.

WDT R4.

WDF R6.

WDT R6.

WDF R7. 

WDF R8.

WRA R5.

         WDC i8.

9/14

WDF R4.

WDT R4.

WDF R6.

WDT R6.

WDF R7.

WDF R8.

WRA R5.

WSA R8.

            WDC i8.

11/14

WDF R6.

WDT R6. 

WDF R7.

WDF R8.

                WDC i8.

13/14

WDC i8.

13/16

WDF R6.

WDT R6. 

WDF R7.

WDF R8.

      WDC i8.

7/16

WDF R6.

WDT R6.

WDF R8.

         WDC i8.

9/16

WDF R8.

             WDC i8.

11/16

WDF R8. K

6/18

WDF R8. K

    WDC i8.

7/18

WDF R8. K

        WDC i8.

9/18

WDC i8.

11/18
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Puidust ja plastikust katuseaknad
Tehnilised andmed ja klaaspaketid

Esitatud näitajad on mõõdetud sõltumatute ehitusfüüsika instituutide poolt.
Esitatud 4. klassi heliisolatsiooni näitajad puudutavad kogu konstruktsiooni.
Kliendi soovil võime esitada katuseakende üksikasjalikud katseprotokollid.

1) vastavalt soovituslikele normidele U-väärtuse määramine vertikaalses asendis

Akna 
tüüp

Klaaspakett Soojajuhti-
vusarv Uw1) 
soojustusplokiga 
akendele 
(EVS-EN ISO 
12567-2:2005)

Soojajuhti-
vusarv soo-
justusplokiga 
akendele +ZRO

Heliisolat-
sioon dB 
(RWR (C;Ctr) 
vastavalt
EN ISO 140-3,
EN ISO 717-1)

Heliiso-
latsioon 
vastavalt

Õhu 
läbilaske 
klass
(EVS-EN
12207:2000)

Klaas-
paketi 
soojajuh-
tivusarv 
Ug

1)

(vastavalt 
DIN EN 673) 
[W/m2K]

Kogue-
nergia 
läbilaske
koefitsient g
(vastavalt % wg 
DIN EN 410)

Valguslä-
bilaskvus
(w % vastavalt
DIN EN 410)

UV-kiir-
guse läbi-
laskvus
(TUV w %
vastavalt DIN
EN 410)

Tuulekoormu-
se taluvus
(EVS-EN
12210:2000)

Lumekoormuse
ning muu pideva
koormuse kindlus 
(klaaspaketi konstruktsioon)

Tulepü-
sivuse 
klass 
(EVS-EN
13501-
1:2007
+A1:2009)

Tulepüsivuse 
klass välise 
põlengu või 
plahvatuse
korral
(EVS-EN 13501-
5:2006+A1:2009)

Veepi-
davuse 
klass 
(EVS-EN
12208:2003)

Löögi-
kindlus 
(EVS-EN
13049:2003)

Turvaelemen-
tide koormus-
taluvus
(EVS-EN 14351-
1:2006+A1:2010)

WDF R89P K Roto blueTec Plus 0,80 0,71 37 (-2; -5) 3 klass 4 0,5 40 59 1 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R89P H Roto blueTec Plus 0,82 0,73 37 (-2; -6) 3 klass 3 0,5 40 59 1 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R89G K Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -5) 3 klass 4 0,8 54 72 2 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R89G H Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -6) 3 klass 3 0,8 54 72 2 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R86E K Roto acusticLine NE 1,0 0,87 42 (-1; -5) 4 klass 4 0,7 43 62 1 klass C3/B3 2x4 VSG/7/4/7/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R86E H Roto acusticLine NE 1,0 0,87 42 (-1; -5) 4 klass 3 0,7 43 62 1 klass C3/B3 2x4 VSG/7/4/7/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R85 K Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klass 4 1,0 52 72 29 klass C3/B3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R85 H Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klass 3 1,0 52 72 29 klass C3/B3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R88 K Roto blueLine Plus 1,2 1,0 38 (-2; -5) 3 klass 4 1,0 51 71 1 klass C3/B3 4/16/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R88 H Roto blueLine Plus 1,2 1,0 39 (-2; -5) 3 klass 3 1,0 51 71 1 klass C3/B3 4/16/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WD ilma WD WD ilma WD WD

WDF R75 K Roto blueLine 1,3 1,5 1,1 1,2 32 (-1; -3) 2 klass 4 1,1 62 80 32 klass C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R75 H Roto blueLine 1,3 1,5 1,1 1,2 32 (-1; -4) 2 klass 4 1,1 62 80 32 klass C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R78 K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 1,1 1,2 38 (-2; -5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R78 H Roto blueLine Plus 1,3 1,5 1,1 1,2 37 (-1; -5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R78 K Roto blueLine Plus Anti-Tau 1,3 1,5 1,1 1,2 38 (-2; -5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R78 H Roto blueLine Plus Anti-Tau 1,3 1,5 1,1 1,2 37 (-1; -5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R69P K Roto blueTec Plus 0,80 0,71 37 (-2; -5) 3 klass 4 0,5 40 59 1 klass C3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R69P H Roto blueTec Plus 0,82 0,73 37 (-2; -6) 3 klass 3 0,5 40 59 1 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R69G K Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -5) 3 klass 4 0,8 54 72 2 klass C3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R69G H Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -6) 3 klass 3 0,8 54 72 2 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R65 K Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klass 4 1,0 52 72 29 klass C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R65 H Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klass 3 1,0 52 72 29 klass C3/B3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R68 K Roto blueLine Plus 1,2 1,0 38 (-2; -5) 3 klass 4 1,0 51 71 1 klass C3 4/16/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R68 H Roto blueLine Plus 1,2 1,0 39 (-2; -5) 3 klass 3 1,0 51 71 1 klass C3/B3 4/16/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WD ilma WD WD ilma WD

WDA R35 K Roto blueLine 1,3 1,5 1,1 1,2 32 (-2; -5) 2 klass 3 1,1 62 80 32 klass C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 näitajad ei ole määratud

WDA R38 K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 1,1 1,2 35 (-1; -4) 3 klass 3 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 näitajad ei ole määratud

WD ilma WD WD ilma WD

WDF R45 K HAN Roto blueLine 1,3 1,5 1,1 1,2 32 (-1;-3) 2 klass 4 1,1 62 80 32 klass C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R45 H HAN Roto blueLine 1,3 1,5 1,1 1,2 32 (-1;-4) 2 klass 4 1,1 62 80 32 klass C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R48 K HAN Roto blueLine Plus 1,3 1,5 1,1 1,2 38 (-2;-5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R48 H HAN Roto blueLine Plus 1,3 1,5 1,1 1,2 37 (-1;-5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

Tehnilised andmed
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Tabelis esitatud tehniliste näitajate kasutamisel on nende väärtuste muutmine keelatud.

Akna 
tüüp

Klaaspakett Soojajuhti-
vusarv Uw1) 
soojustusplokiga 
akendele 
(EVS-EN ISO 
12567-2:2005)

Soojajuhti-
vusarv soo-
justusplokiga 
akendele +ZRO

Heliisolat-
sioon dB 
(RWR (C;Ctr) 
vastavalt
EN ISO 140-3,
EN ISO 717-1)

Heliiso-
latsioon 
vastavalt

Õhu 
läbilaske 
klass
(EVS-EN
12207:2000)

Klaas-
paketi 
soojajuh-
tivusarv 
Ug

1)

(vastavalt 
DIN EN 673) 
[W/m2K]

Kogue-
nergia 
läbilaske
koefitsient g
(vastavalt % wg 
DIN EN 410)

Valguslä-
bilaskvus
(w % vastavalt
DIN EN 410)

UV-kiir-
guse läbi-
laskvus
(TUV w %
vastavalt DIN
EN 410)

Tuulekoormu-
se taluvus
(EVS-EN
12210:2000)

Lumekoormuse
ning muu pideva
koormuse kindlus 
(klaaspaketi konstruktsioon)

Tulepü-
sivuse 
klass 
(EVS-EN
13501-
1:2007
+A1:2009)

Tulepüsivuse 
klass välise 
põlengu või 
plahvatuse
korral
(EVS-EN 13501-
5:2006+A1:2009)

Veepi-
davuse 
klass 
(EVS-EN
12208:2003)

Löögi-
kindlus 
(EVS-EN
13049:2003)

Turvaelemen-
tide koormus-
taluvus
(EVS-EN 14351-
1:2006+A1:2010)

WDF R89P K Roto blueTec Plus 0,80 0,71 37 (-2; -5) 3 klass 4 0,5 40 59 1 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R89P H Roto blueTec Plus 0,82 0,73 37 (-2; -6) 3 klass 3 0,5 40 59 1 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R89G K Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -5) 3 klass 4 0,8 54 72 2 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R89G H Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -6) 3 klass 3 0,8 54 72 2 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R86E K Roto acusticLine NE 1,0 0,87 42 (-1; -5) 4 klass 4 0,7 43 62 1 klass C3/B3 2x4 VSG/7/4/7/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R86E H Roto acusticLine NE 1,0 0,87 42 (-1; -5) 4 klass 3 0,7 43 62 1 klass C3/B3 2x4 VSG/7/4/7/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R85 K Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klass 4 1,0 52 72 29 klass C3/B3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R85 H Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klass 3 1,0 52 72 29 klass C3/B3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R88 K Roto blueLine Plus 1,2 1,0 38 (-2; -5) 3 klass 4 1,0 51 71 1 klass C3/B3 4/16/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R88 H Roto blueLine Plus 1,2 1,0 39 (-2; -5) 3 klass 3 1,0 51 71 1 klass C3/B3 4/16/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WD ilma WD WD ilma WD WD

WDF R75 K Roto blueLine 1,3 1,5 1,1 1,2 32 (-1; -3) 2 klass 4 1,1 62 80 32 klass C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R75 H Roto blueLine 1,3 1,5 1,1 1,2 32 (-1; -4) 2 klass 4 1,1 62 80 32 klass C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R78 K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 1,1 1,2 38 (-2; -5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R78 H Roto blueLine Plus 1,3 1,5 1,1 1,2 37 (-1; -5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R78 K Roto blueLine Plus Anti-Tau 1,3 1,5 1,1 1,2 38 (-2; -5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R78 H Roto blueLine Plus Anti-Tau 1,3 1,5 1,1 1,2 37 (-1; -5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R69P K Roto blueTec Plus 0,80 0,71 37 (-2; -5) 3 klass 4 0,5 40 59 1 klass C3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R69P H Roto blueTec Plus 0,82 0,73 37 (-2; -6) 3 klass 3 0,5 40 59 1 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R69G K Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -5) 3 klass 4 0,8 54 72 2 klass C3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R69G H Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -6) 3 klass 3 0,8 54 72 2 klass C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R65 K Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klass 4 1,0 52 72 29 klass C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R65 H Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klass 3 1,0 52 72 29 klass C3/B3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R68 K Roto blueLine Plus 1,2 1,0 38 (-2; -5) 3 klass 4 1,0 51 71 1 klass C3 4/16/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R68 H Roto blueLine Plus 1,2 1,0 39 (-2; -5) 3 klass 3 1,0 51 71 1 klass C3/B3 4/16/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WD ilma WD WD ilma WD

WDA R35 K Roto blueLine 1,3 1,5 1,1 1,2 32 (-2; -5) 2 klass 3 1,1 62 80 32 klass C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 näitajad ei ole määratud

WDA R38 K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 1,1 1,2 35 (-1; -4) 3 klass 3 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 näitajad ei ole määratud

WD ilma WD WD ilma WD

WDF R45 K HAN Roto blueLine 1,3 1,5 1,1 1,2 32 (-1;-3) 2 klass 4 1,1 62 80 32 klass C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R45 H HAN Roto blueLine 1,3 1,5 1,1 1,2 32 (-1;-4) 2 klass 4 1,1 62 80 32 klass C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

WDF R48 K HAN Roto blueLine Plus 1,3 1,5 1,1 1,2 38 (-2;-5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klass 5 läbinud 

WDF R48 H HAN Roto blueLine Plus 1,3 1,5 1,1 1,2 37 (-1;-5) 3 klass 4 1,1 51 72 1 klass C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klass 3 läbinud 

Tehnilised andmed
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Katuseaknad

Roto katuseakende garantii.

* karastatud klaasile
* sulustele
* PVC profiilile G
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